Operative Inspektion "Nestschaukel” laut EN 1176-2

Spielplatz:
Spielplatzverantwortlicher:
Priifdatum: Priifer:
Hersteller/ Produktnummer: Zufahrt méglich?
Herstellungsjahr: ja nein |( ........... m) 12
Hinweistafel vorhanden [ ]ja [ ] nein ) Reparatur Reparatur
nicht nicht
Grundsatzlich erfolgt die Prifung laut Wartungsanleitung des Herstellers! ausgefiihrt ausgefiihrt
Reparatur (noch (Gerat
v | X Mangel ausgefiihrt bespielbar) gesperrt)

1.1 Auf fremde Anbauten & Vollstandigkeit
prifen

1.2 Fundamente ausreichend Uberdeckt

1.3 Festigkeit der
Schrauben und Muttern

1.4 alle Schraubenabdeckungen vorhanden

1.5 Holzteile auf Faulnis, Risse,
Absplitterung prifen

1.6 Metallteile auf Scharfe Kanten,
Briiche, Abtrennungen priifen

7.1 Fallschutz Naturgut: Schitttiefe,
Verunreinigung, Kompression

7.2 Fallschutz Synthetisch: Schaden,
Stolperfalle, satte Wiese

2.1 Kette & Schaukelsitz
auf Beschadigungen priifen

2.2 Schaukelgelenk auf Beschadigungen,
VerschleiB und Leichtgdngigkeit prifen
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